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Datenblatt Dachlast
für ZAPF Fertiggaragen der Firma ZAPF GmbH, Nürnberger Straße 38, 95448 Bayreuth 

Angaben zur Dachlast (Schneelast)
Bitte prüfen Sie im Auftrag, ob Angaben zur Dachlast vermerkt sind.

Ist dies nicht der Fall, gelten folgende Werte:

Die Daten zu Ihrer Garage, wie Produktionswerk und -monat, sowie Ihre Kunden- 
und Auftragsnummer finden Sie auf dem Garagenhinweisschild in Ihrer Garage. 

NORDWERK 
(DÜLMEN)

Garagentyp: Massiv / Exclusiv 
  Produktion bis 12/2013  ---> 0.85 kN/m²
  Produktion ab 01/2014  ---> 1.5 kN/m²

Garagentypen:  Facto / Nova / Varia / Rexx / Trias  
  Produktion bis 12/2018  ---> 0.85 kN/m²
  Produktion ab 01/2019  ---> 1.5 kN/m²

Für Garagen der Hersteller Kesting und Estelit können wir keine Informationen zur Verfügung stellen!

SÜDWERK 
(WEIDENBERG / EBENHAUSEN / NEUENBURG)

  Produktion bis 12/2015  ---> 0.85 kN/m²
  Produktion ab 01/2016  ---> 1.5 kN/m²

Bitte beachten Sie:
Von der genannten Dachlast muss die Schneelast am jeweiligen Aufstellort der Garage abgezogen werden, um die Lastreserve zu 
ermitteln. Die jeweilige Schneelast am Baustellenort kann auf der Gemeinde erfragt werden.

Angaben zur Dachbelastung bzw. Dachlast oder Schneelast werden immer in kN/m² oder kg/m² z.B.  1.5 kN/m² entsprechen 150 kg/m².

Wichtig:
Durch die geplante Umnutzung erlischt die Gewährleistung auf die Abdichtung des Daches. Bitte stimmen Sie die Dachabdichtung 
auf die neue Nutzung ab. Bei einer geplanten Dachbegrünung ist darauf zu achten, ob die Dachbeschichtung für eine Begrünung 
geeignet ist. Ist die Dachbeschichtung für eine Dachbegrünung geeignet, finden Sie im Auftrag einen entsprechenden Hinweis. 
Ist dieser Hinweis nicht aufgeführt, muss die Dachbeschichtung durch eine Fachfirma (z.B. ZAPF Garagenmodernisierung –  
www.garagenmodernisierung.de) aufgebracht werden.


